
-01-

Gazdasági iroda

10,36 m2

-02-

Húselőkészítő

7,60 m2

-03-

Takarítószeres

1,92 m2

-04-

Gazdasági folyosó

14,74 m2

-05-

Raktár 1

10,51 m2

-06-

Raktár 2

10,51 m2

-07-

Főzőkonyha

31,27 m2

-08-

Zöldség

előkészítő

4,36 m2

-09-

Földesárú raktár

4,82 m2
-10-

Fekete mosogató

7,86 m2

-11-

Óvonői szoba

15,04 m2

-12-

Fehér mosogató

7,20 m2

-13-

Teakonyha

5,25 m2

-14-

Konyhai öltöző

3,38 m2

-15-

Nevelői öltöző

4,68 m2

-16-

Tornaszer raktár

12,69 m2

-17-

Közlekedő

6,93 m2

-18-

Közlekedő 2

2,61 m2

-19-

Takarítószeres

2,43 m2

-20-

Közlekedő 3

24,36 m2

-21-

Tornaszoba

60,00 m2

-22-

Személyzeti WC

1,44 m2

-23-

Vendég mosdó

2,72 m2

-24-

Személyzeti

mosdó

2,72 m2

Formentera CONDENSING

KRB 32 Qn=32kW

Tervezett

NFG1140 gázzsámoly

14 kW; V=1,48m3/h

2db

Atinox ATFEF

elszívóernyő friss levegő

befúvással 1000x2500

DN250 elszívó és befúvó

csonkkal

KCF-N 225 E2

centrifugál ventilátor

800m3/h

Padlástérben csatlakozás

Tervezett

GT4.98SE

4 égős gáztűzhely

27,2 kW; V=2,88m3/h

Tervezett TT4000/93

szerinti felállás

KPE-ACÉL

átmeneti idom

Ø32-DN32

Jelmagyarázat:

GAS GAS GAS

Tervezett kisnyomású mért gázvezeték (varratnélküli acélcső,KPE, pü=30 mbar)

GAS GAS GAS

Tervezett kisnyomású mért gázvezeték (neméghető flexibilis bekötőcső)

Meglévő kisnyomású mért gázvezeték (varratnélküli acélcső, pü=30 mbar)

Megjegyzés: A tervezett gázmágnes szelepet össze kell reteszelni az elszívó ernyő 

     ventillátorával és a friss levegő befúvást biztosító ventillátorral. Ha bekapcsolásra

kerül az elszívó ernyő akkor nyit a mágnes szelep és indul a friss levegő befújás.

Megjegyzés:

-A gázkészülékeket EPH-ba kell kötni!

-A szerelést, nyomáspróbát a GMBSZ szerint kell elvégezni!

-Fi-relé beépítése szükséges!

Meglévő középnyomású méretlen gázvezeték (varratnélküli acélcső,Kpe, pü=3 bar)
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Madas  gázmágnes szelep DN32

(cikk:EVPC06208)

Csatlakozás a Gg-1

sámú terven

DN32

a

DN20

a

DN32

a

DN32

a

DN32

a

DN32

a

DN32

a

Elszívás tető fölé vezetve

PADLÁSTÉR

Függőleges duplacsöves

égéstermék elvezetés

Ø80/125 tető fölé vezetve

ETALINE 250 E2 01

cső ventilátor

800m3/h
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Szűrőház G4-es szűrővel

FLK-B 250

Friss levegő befúvás

a tető irányából

LINDAB KÖNYÖK IDOM

BFU 250 90

Térfogatáram:

800 m3/h

Feszültség:

230 V/50Hz

Áramfelvétel.:

287 W

Érintés véd.

KCF-N 225 E2

elszívó ventillátor

2,31 A

Teljesítmény:

IP 55

Súly: 33 kg

Térfogatáram:

800 m3/h

Feszültség:

230 V/50Hz

Áramfelvétel.:

180 W

Érintés véd.

1,00 A

Teljesítmény:

IP 44

Súly: 6,3 kg

ETALINE 250 E2 01

cső ventilátor

LINDAB SR 250

légcsatorna

LINDAB KÖNYÖK IDOM

BFU 250 90

LINDAB RCU 250-200

szűkítő

AA

-07-

Főzőkonyha

31,27 m2

Lindab HN Kifúvófej

DN 250

Tető síkja

Tetősapka VHL250

LINDAB

Atinox ATFEF

elszívóernyő friss levegő

befúvással 1000x2500

DN250 elszívó és befúvó

csonkkal

2000

Tető síkja

ETALINE 250 E2 01

cső ventilátor

800m3/h

Elektromos fűtőelem

CVA-250-3f-9000 MPI+TG K330

ATC

Szűrőház G4-es szűrővel

FLK-B 250

LINDAB KÖNYÖK IDOM

BFU 250 90

LINDAB SR 250

légcsatorna

LINDAB SR 250

légcsatorna

LINDAB KÖNYÖK IDOM

BFU 250 90

LINDAB SR 250

légcsatorna

KCF-N 225 E2

centrifugál ventilátor

800m3/h

A - A

LINDAB RCU 250-200

szűkítő

Névleges hőteljesítmény: 4,4-32,3 kW

Névleges hőterhelés:
4,4-30,4 kW

Elektr. teljfelvétel.: 91 W

Érintésvédelmi osztály:

230V/50Hz
Üzemi feszültség:

IP X5D

Vgáz,névleges:
3,22 m3/h

Tagulási tartály űrtart.:
10 l

Tömeg:
36,4 kg

Formentera Condensing KRB 32

fali kondenzációs kazán

GAS GAS GAS GAS

3/4"

G
A

S

6/4"

Megjegyzés: A tervezett KCF-N elszívó ventillátorhoz szükséges ATC ACH fordulatszám szabályozó egység, a megfelelő térfogatáram beálllításához.

Hasonló módon az ETALINE friss levegő befúvást biztosító ventillátorhoz is

Dátum:

2017. 12.

Rajzszám:

     Gg-2

Tervfajta:

KIVITELI

TERVEZÕ:

Tárgy:

Óvodafelújítás és Tornaszoba kialakítás

Földszint alaprajz-Metszetek-Függőlege csőterv

Méretarány:

M=1:50

Megrendelő:             

Szakág:

ÉPÜLETGÉPÉSZET 

Rajz címe:

Nagybarca Községi Önkormányzat

3641 Nagybarca, Kossuth utca 32.

3641 Nagybarca, Kossuth Lajos utca 30. Hrsz.: 2; 3

MESTERTERV

Tervező, Kivitelező és

Kereskedelmi KFT.

3715, Gesztely Attila u. 26/A

www.mesterterv.hu

Tel.:06-30-215-2908

GÁZELLÁTÁS-SZELLŐZŐ RENDER

Ezen terv a Szerző Jogról szóló 1999. évi LXXVI. Törvényben meghatározott szerzői jogvédelem alá tartozik. 

A jogok a TERVEZŐ-t illetik. A jogosult hozzájárulása nélkül az anyag bármely formában történő másolása, 

sokszorosítása, közreadása, átruházása, közzététele és átdolgozása a TERVEZŐ hozzájárulása nélkül TILOS! 
A jogsértő cselekményekkel szemben az igény érvényesítésének a jogát fenntartjuk.

Zvolenszki László

Épületgépészmérnök

okl. Létesítménymérnök

G-01-14524
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Tervezett TT4000/93

szerinti felállás

Csatlakozás a Gg-1

sámú terven

KPE-ACÉL

átmeneti idom

Ø32-DN32

GASGAS

Meglévő, megmaradó

lemezszekrénybe helyezett KHS

nyomásszabályozó, G16-os gázmérő

KAZÁNHÁZ

Meglévő,bontandó FÉG C40-es

falikázok

Meglévő, megmaradó

szilárd tüzelésű kazánok

Tervezési határ

DN40

a

DN40

a

DN25

a

DN25

a

3. SZÁMÚ ÉPÜLET

1. JELŰ ÉPÜLET

3/4" 3/4"

TT 4000/93 szerinti felállás

Ø32x3/DN 25 KPE-ACÉL

Ø32 PE 80/G SDR 11

6/4"

GASGASGASGAS

A

GAS

A

TT 4000/93 szerinti felállás
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Ø32x3/DN 40 KPE-ACÉL

TT 4000/93 szerinti felállás
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Ø32x3/DN 32 KPE-ACÉL

Ø32 PE 80/G SDR 11

GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS

3/4"
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2. SZÁMÚ ÉPÜLET

AZ egyenes ellenörző idom

gyári elemből (Ø80/125)

SF-0TUBISPV05

AZ Hosszelem 1m

gyári elemből (Ø80/125)

SF-0PROLUNG04

AZ Hosszelem 1m

gyári elemből (Ø80/125)

SF-0PROLUNG04

AZ tetőátvezető elem 1m

gyári elemből (Ø80/125)

SF-0KITCACO00

Formentera CONDENSING

KRB 32 Qn=32kW

1
2

0
0

-16-

Tornaszer raktár

12,69 m2

-07-

Főzőkonyha

31,27 m2

Tervezett

NFG1140 gázzsámoly

14 kW; V=1,48m3/h

2db

Atinox ATFEF

elszívóernyő friss levegő

befúvással 1000x2500

DN250 elszívó és befúvó

csonkkal

Tervezett

GT4.98SE

4 égős gáztűzhely

27,2 kW; V=2,88m3/h
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DN32

a

FÜGGŐLEGES CSŐTERV

Ø32 PE 80/G SDR 11

Meglévő, megmaradó

lemezszekrénybe helyezett KHS

nyomásszabályozó, G16-os gázmérő

ÉPÜLET HOMLOKZATA

7
0

0

Függőleges duplacsöves

elvezetés Ø80/125

C
33

Függőleges duplacsöves

elvezetés Ø80/125

C
33

DN40

a

DN40

a

Tervezési határ

DN40

a

AZ Hosszelem 1m

gyári elemből (Ø80/125)

SF-0PROLUNG04
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